
● Sistema con panel de control manual

● Alarma fin de ciclo

● Micro de puerta

● Termostato de seguridad

● Lampara interior LED

● Conexión agua 3/4

● Vidrio abatible para fácil limpieza

● Capacidad para bandejas G/N

● Facilidad de uso

● Humedad regulable 0/100%

● Temporizador 0/120 minutos

● Modo contínuo

15.400W

250°C

110kg

400V- 50/60Hz

Trifásica 3F+N+T

68mm
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Posición bandeja longitudinal

(An)395x(F)590x(Al)810mm

Distancia entre bandejas

Potencia eléctrica

Temperatura maxima

Peso

Voltaje

10 bandejas GN1/1

Dimensiones internas

Tipo conexión

(An)720x(F)724x(Al)1045mmDimensiones externas

STR 110 M
Horno para gastronomía

EQUIPAMIENTO

FUNCIONES

CAPACIDADCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ref.

● Cambio apertura puerta: opcional

710694
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STR 300 

Ref. 710656 

Nº guias - 0 Nº guias - 6 Nº guias - 8

Campana STR Condensador de vapores STR 

Ref. 710662 
Ref. 710660 

STR 110 M
Accesorios específicos

Soportes

STR 650 

Ref. 710657 

STR 850 

Ref. 710658 

(An)715x(F)600x(Al)300mm (An)715x(F)600x(Al)650mm (An)715x(F)600x(Al)850mm

Ducha Externa
Ref. 710666

Suplemento ruedas para soportes

Kit Superposición Ruedas 

Ref. 710664
Ref. 710659 




